
funzionamenti delle linee elettriche. La strumentazione è in grado di fornire valori di 
campo magnetico prodotto dalla sorgenti in maniera continuativa registrando un valore 
ogni 5 minuti. I valori di campo magnetico sono proporzionali alla corrente che attraversa 
la linea nel momento in cui si effettuano le misure. Per meglio collegare i dati di 
monitoraggio con il funzionamento degli elettrodotti, per ogni sopralluogo vengono 
riportati i dati di funzionamento delle linee stesse, ove fornito dal gestore e se disponibile 
i valori di tensione corrente e di esercizio. 

Tutti gli edifici selezionati per effettuare le misure sono stati georeferenziati così da poterli 
poi riportare su opportuna cartografia allegata al presente documento. 

I risultati dello studio sono riassunti nel grafico sottostante dove riportiamo i valori di 
campo magnetico rilevati nei vari punti di controllo quali valori medi di tutti i dati registrati 
durante ogni singolo monitoraggio in continuo nelle diverse abitazioni suddivisi per le 
aree di studio, riferiti al valore di attenzione pari a 10 μT. 

E' possibile scaricare il file PDF della Relazione Finale dove sono presentati in maniera 
dettagliata i risultati dello studio suddivisi per aree di interesse con descritti le posizioni 
selezionate, i risultati dei monitoraggi e ove effettuate le misure con strumentazione 
portatile, i corrispondenti dati di funzionamento delle linee ed infine le caratteristiche 
tecniche della strumentazione utilizzata. 

relazione_ELF 
relazione_ELF 

Home » Agenti fisici » Progetti Speciali » Progetto ELF

Progetto 
monitoraggio 

radon nelle 

»

Pagina 2 di 3Arpa Umbria 2005

10/03/2006http://arpa.c2i.it/canale.asp?id=431


